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ST-HBT-10I

半电动堆高车
SEMI-MOTORIZED STACKER

ST-MBT-10

电动堆高车
MOTORIZED STACKER

ST-HBT-11

液压型A字车牵引机
HYDRAULIC A-FRAME LIFTING TROLLEY

ST-MBT-11

电动型A字车牵引机
MOTORIZED A-FRAME TRACTOR

     该 机 器 应 用 广 泛 ， 操 作 简 单 。 除 标 准 规 格 外 ， 堆 高 车 可

以 根 据 特 殊 需 求 定 制 装 载 尺 寸 ， 承 载 能 力 ， 提 升 高 度 等 。

特 点 :

1.  车身坚固耐用。
2. 液压泵防爆阀确保操作员的安全。
3. 低电量保护装置延长电池寿命。

     该 机 器 应 用 广 泛 ， 操 作 简 单 。 可 在 商 店 和 工 厂 中 使 用 。  

适 用 于 方 便 ， 简 单 操 作 于 不 同 的 应 用 中 。 高 性 能 ， 尺 寸 小 。

除 标 准 规 格 外 ， 堆 高 车 可 以 根 据 特 殊 需 求 定 制 装 载 尺 寸 ， 承

载 能 力 ， 提 升 高 度 等 。

特 点 :

技 术 参 数 ：

1.  双升缸设计确保准确平稳上升。
2. 独特的空间设计极大的提高操作员的视野。
3. 液压泵防爆设计，即使油缸破裂也不会使货叉快速下降。

     液 压 型 A 字 车 牵 引 机 体 积 小 ， 坚 固 耐 用 。 最 大 承 重

5 0 0 0 k g s 。 球 头 直 径 和 上 升 范 围 可 根 据 客 户 要 求 而 定 制 。

特 点 :

技 术 参 数 ：

1.  高承载力。
2. 大尺寸PU轮，即使路面不平，也可轻松通过。

     该 机 器 适 用 于 提 升 和 牵 引 重 量 为 5 0 0 0 k g s 的 A 字 车 。 由

于 它 经 常 在 粗 糙 的 地 面 上 行 驶 ， 所 以 在 行 驶 过 程 中 和 轮 子 运

行 中 配 备 有 碰 撞 保 护 设 备 。 球 头 的 直 径 提 升 范 围 可 以 根 据 客

户 的 需 求 定 制 。

特 点 :

技 术 参 数 ：

1.  碰撞保护。
2. 高电池容量，工作时间长。
3. DC控制，最佳利用能源。

最大承重：

驱动：

电池：

上升高度：

3000kgs/5000kgs

AC电机

24V/210Ah(240Ah)

350mm
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最大承重：

液压缸：

液压单元：

上升高度：

3000kgs/5000kgs

1

1

300mm

最大承重：

上升高度：

转弯半径：

驱动：

电池电压：

1000-2000kgs

1600/2500/3000/3300/3500/4500/5000/5500mm

1600mm

AC电机

24V/210Ah

技 术 参 数 ：

最大承重：

上升高度：

转弯半径：

驱动：

1000-2000kgs

1600/2000/2500/3000/3300/3500mm

1430mm

手动

电池电压： 12V/115Ah


